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单位名称:合肥市淮创电子科技有限公司
公司地址:合肥市屯溪路 251号世纪云顶2013 室
公司电话：0551-4246738
一 概 述
    随着社会的进步与发展，各行各业的管理工作趋向规范化、科学化、电脑化。住宅小区的安全防范是物业管理中一项至关重要的工作，小区的安全保卫工作主要依靠保安员日夜巡逻去维护。如何对保安巡检工作进行有效监督成为困扰管理者的一大难题。 
   信息钮保安巡检系统是对保安巡更工作进行科学化、规范化管理的全新技术。它将特制的信息钮安置于指定的巡检线路上，保安沿途巡检时，只需用巡更棒依次碰触（感应）信息钮，信息便“拷贝”到巡更棒中。管理人员通过计算机来读解巡更棒中的信息，便可随时了解保安的整个巡检活动，取得真实的依据，有效地督促保安工作。更可以将资料储存在电脑中，作为日后分析评估保安工作的材料。及时消除隐患，防患于未然是任何一位管理者都希望的。本系统为管理者提供了一种科学有效的管理手段。
二、小区综述
2．1.项目介绍 
    XX小区由31栋（东7#-东5#楼）中高层住宅组成，每栋楼均有两个梯位，层数统计如下：(1)（东7#是11层）(东5#是15层)(2)其它29栋都是5-6层组成，小区总户数414户，公共场所、地下停车场及运动场等建筑。
 2.2. 设计依据 
    本系统依照中华人民共和国公安安全行业标准和厦门市公安局技防办关于保安系统的有关规定，以及此小区的设计图纸，并根据产品系统技术标准设计。 
 2.3. 总需求分析 
    合理的需求分析是小区智能化系统成败的关键，智能小区的建设不是智能化系统的简单堆砌，更不是最新、最先进产品和技术的试验，而是适用智能化系统的合理配置和优化组合并综合应用和服务。 
 2.4. 设计范围 
    小区智能化系统分为三个层次，其系统概括为“1个平台，2个基础，3个分支”。 
    “1个平台”：是小区智能化系统中心管理平台。 
    中心管理平台主要针对智能化各子系统的集中管理，在建立开放式计算机管理局域网基础上，通过结构化布线将多元化信息服务管理与物业管理进行综合，为住宅小区的服务和管理提供高科技的智能化手段。 
    “2个基础”：是指小区智能系统的网络结构，即由控制网络和信息网络组成。 
    “3个分支”：是指智能化系统根据小区住户需求及物业管理的需要划分为三个子系统，即安全防范子系统、信息管理子系统和信息网络子系统。 鉴于以上智能化小区总体架构，东城水岸智能化系统由安全防范子系统、信息管理子系统和信息网络子系统三部分组成。我们就其中的电子巡更系统做一下介绍：
三、电子巡更系统
3.1、系统概述 
    XX小区作为一个集生活、办公、休闲一体的综合性小区，来往人员复杂，为有效实现人防与物防相结合，必须有专人巡逻较重要的场所，对小区进行24小时的定期进行巡逻，以处理突发事件。为了保证每个保安人员都能尽职尽责，在合理设定的时间内，按时按路线巡逻，确保工作严密有效，在突发事件时能尽快反应，也保障了保安人员的安全，必须在住宅小区内设立电子巡更系统。 
该系统实现人防与技防的有机结合，有效的增强对保安人员的管理。系统利用设置在小区各重要通道位置的电子巡更按钮进行离线巡更。 
巡更点主要设置在住宅楼附近、地下停车场内、重要公共场所等处，在中心通过计算机巡更管理软件对保安巡更情况进行管理，对保安人员的巡更线路、巡更时间进行查询，对保安人员的巡逻工作进行监督，实现技防督促人防、技防和人防相补充的安保体系，保证小区内的安全和便于物业对保安人员的管理。 
    电子巡更的实现：巡逻路线上设置巡更点，保安人员在此路线上按指定的时间和地点到达巡更点，不能迟到，不能绕道，巡更员每抵达一个巡更点，必须采集巡更点的信息，以便控制中心了解巡更线路情况。 
3.2、需求分析 
    保安巡更路线的设置是决定巡更系统能够有效运行的重要保障。根据小区的分布情况结合小区将来保安人员的配备情况，巡更系统采用分区设置的方式，在本工程中分为两条巡更路线，保安中心通过保安人员的划分，实现保安人员和分区对应的管理方式，明确保安人员的责任，减少大型小区管理中出现的人员责任不明确或工作互相推诿引起的安全事故。
（1）、巡更方式选择分析 
    巡更系统分在线式和离线式两种： 
● 在线式巡更 
    系统由计算机、前端控制器、巡更读卡器、巡更卡等设备组成。保安人员到达巡更点并刷卡，巡更信号通过前端控制器及网络送到计算机，需布线。 
● 离线式巡更 
    系统由中央控制设备、手持式信息采集器、巡更信息点等组成。保安人员巡更时手持信息读取器读取巡更信息点的资料，记录下到达该点的地址和时间，巡更结束后将信息采集器中的信号传回中央控制站，无需布线。 
  在线式巡更系统能实时反映保安人员的巡更情况，系统造价较高；而离线式巡更系统无需布管线，无信号衰减问题，适合面积较大、较复杂的小区，系统造价较经济。我们综合考虑项目名称具体情况，各区块的面积相对较大，同时地形较复杂，若采用在线巡更方式，就大大加大了系统布线的难度，因此针对本小区我们建议采用离线巡更方式。 
（2）、巡更点部置及区域划分管理 
①巡更点布置 
  小区巡更点主要设置在每幢楼底层、地下室及主干道等人员来往较为频繁的区域、重要位置设置巡更点。在本小区共设计50个巡更点。 
②区域划分管理 
  由于小区建筑特点，如果巡更不划分区域进行管理，会造成保安人员巡更紊乱；并且保安完成整个巡更过程将花费很长时间，使得巡更的效果变差。故本系统巡更区域根据小区的区块划分为2大区域，从而保证保安人员巡更的准确性及及时性。 
    3.系统结构与产品选型 
    该系统主要由系统管理软件、感应式巡查棒、数据通讯线、信息钮、人名纽、以及夜光标签六部份组成。巡查系统结构与产品选型框图如下： 
1、系统组成：

智能巡检器（WM-5000V+）：是一款感应式巡检系统，可识读EM卡感应器。橡胶外套，金属内胆，坚固耐用。防水、防摔、防振。无按键自动感应读卡，自动存储无按键。存储容量大，可以存储60000条记录。巡检器采用低功耗设计，耗电量极低，大大延长了电池及巡检器的使用寿命，同时采取了防静电、防干扰、防雷击及掉点保护等先进的电路安保措施，数据可存储20年以上，确保数据安全可靠。
地点纽感应器：具有防水、防尘、防腐蚀、耐高低温、使用寿命长且体积小等特点。它是无源器件，靠非接触巡检器供电读取信息。为非接触式、无源、只读电子标签。具有静电保护功能及唯一性无法复制

将具有不同编码的感应器分别安放于所需巡检的设备或线路上，无须电源、无须布线，地点、设备名称与感应器形成一一对应的关系，并将感应器编码及对应地点或设备的名称输入计算机中，完成基本信息、巡检计划等内容的编制。巡检员工作时只需佩带巡检器,按巡检计划到规定的区域地点巡检。      

数据通讯线：是采用标准的USB通讯端口，采用四根单股硬铜导线，高密度聚乙稀材质彩色编码绝缘体标准：符合 YD/T1019、IEC61156、ANSI/EIA/TIA-568三类线缆标准要求 
功能优点：传输延迟低，连续绝缘一致性，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率明显降低。 
延迟：5.02 ns/m 
阻抗：107–11Ohm 
回程损耗：26.0dB 
系统应用软件：由本公司自行组织人员针对产品特点及多年经验进行设计、开发,功能强大，界面友好，操作灵活，方便易懂。本系统软件采用VB、C、VC语言开发，参数化设计模式，使用与设置更灵活方便，通讯快速稳定，特别适合实际工作需要。巡更管理系统软件支持Windows各种操作系统，全中文操作界面，使用简单、方便，对不熟悉电脑操作者，也可以按照中文提示顺利完成系统操作。
工作过程描述

首先,在需要巡检的地方用电钻打一个EM卡大小的孔然后将EM卡嵌入到孔内,表面可用建筑胶等材料进行处理或直接粘贴在建筑物体上。然后在管理软件中进行相应的设置并制定巡检计划.在巡检过程中，巡检人员必须携带巡检器按照巡检计划到达指定现场，并用巡检器感应指定的电子标签，工作时有声光提示，信息将自动存于巡检器中。每天巡检工作完成后，巡检员将巡检器交还给数据录入管理人员，录入人员通过数据电缆将巡检器与计算机串口相连，通过计算机内的应用软件将巡检器内的数据信息迅速读入计算机中并存档，随时供管理人员进行分析、处理、统计、制作报表等。提高了工作效率，同时给管理者和用户提供一个科学、准确的信息和查询依据。

2、产品简介：
巡检器 (WM-5000V+)：工作有声音提示，自动感应读卡，自动存储，无按键。存储容量大，可以存储60000条记录。事件、地点、人员都可以在液晶屏上显示。独特密封设计，防尘，同时具有防过压、过流、雷击、静电等保护措施；                       温度范围：-40℃～+85℃
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相对湿度：10%～90%

抗 压 力：100千克力        

外观尺寸：107mm×21mm                   
重    量：65 g

识读时间：≤0.1S

电    源：3.0V
地点感应纽
适合对环境要求不高，但是对价格很敏感的应用场合。

功能：只读 
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内存：64位 

芯片型号：EM H4001

工作频率：125kHz 

编码方式：曼彻斯特编码 
电源：无源 

识度距离：≤5cm
工作温度：-20℃～+50℃

存放温度：-40℃～+85℃ 

防水性能：防水 

电磁兼容性(EMC)：不受电磁干扰或X射线的影响 

信号穿透性：能透过非金属材料

封装材料：ABS塑料 

外形：标准封装和异型卡封装 

重量：2g左右
数据通讯线                         

通讯线是采用标准的USB通讯端口.

结　　构：采用四根单股硬铜导线，高密度聚乙稀材质彩色编码绝缘体 

标　　准：符合 YD/T1019、IEC61156、ANSI/EIA/TIA-568三类线缆标准要求 

功能优点：传输延迟低，连续绝缘一致性，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率明显降低。 

延迟：5.02 ns/m 

阻抗：107–11Ohm 

回程损耗：26.0dB 
方案建议：
针对保安巡逻的实际情况，建议选择使用以下管理方案图示如下:

巡检管理示意图






四、智能巡检管理系统主要技术特点及优势

技术、质量指标

◇ 识读率：100％；

◇ 准确率：100％；

◇ 静态工作电流：≤10uA；

◇ 成品率：≥99％；

◇ 波特率：2000BPS；

◇ 识读灵敏度：≤0.1秒；

◇ 产品外观专利；

◇ 信息钮保护装置发明专利；

◇ 产品质量检验合格证；

◇ 公安部质量检验合格证；

◇ 化工防爆检验合格证。

产品创新点

1、巡检器不设电源开关，创造性的将自动识别技术应用在本产品中。

2、低温工作特性

      采用工业级器件及军品级器件后，使得产品的环境适应能力大大提高，最低使用温度为零下40摄氏度，最高使用温度为零上60摄氏度，满足了国内北方寒冷、南方炎热的气候条件。

3、防碰撞特性

    采用质轻的塑质外壳，可防止使用人员不慎跌落造成的损坏。经测试，巡检器在不带包装的情况下，从2米高处落在水泥地面，仍能正常工作。

系统应用软件特点

应用管理软件是由本公司自行组织人员针对产品特点及多年经验进行设计开发，功能强大，界面友好，操作灵活，方便易懂。本系统采用参数化设计，使用与设置更灵活；

为能清晰表示巡检线路或区域和巡检人员的上下级隶属关系，线路和人员均采用树型结构；

巡检结果查询可以进行多条件任意组合；

可按月份或时间段统计巡检结果；

为使用系统数据更为安全，系统操作采用两级权限，即管理员和操作员；

兼容性强，支持WIN-98/WIN-2000/WIN-XP/WIN-NT等操作平台。
综合考虑小区的具体情况，我们采用广东金万码科技有限公司的WM-5000V+ 感应式电子巡更系统。本产品性价比极高，在我们的大多数工程中被采用。 
    4. 系统功能、特点 
    （1）、系统功能 
● 巡更 
    确定巡更路线设定检测点，安装巡更纽，以读卡机为巡更签到牌（即巡更棒），由电脑软件编排巡更班次、时间间隔、线路走向，有效地管理巡更员巡视活动，加强了保安防范措施。 
● 发行 
    软件设定巡更时间要求、线路要求、次数要求，通过发行巡更点、巡更棒，记录巡更员身份、编号，并授予有效巡更活动读起权限。 
● 信息采集 
    巡更员带巡更棒按规定时间及线路要求巡视，将巡更棒在巡更点前一晃，便可记录巡更员到达日期、时间、地点及相关信息。若巡更员不按正常程序巡视，则记录无效。查对核实后，即视作失职。返回控制中心时可连接电脑下载所有数据，整理并存档。 
● 开放的数据结构 
    系统具有标准接口，便于系统集成。 
能记录巡更人员所巡地点和时间，而且能记录人员及各种事件、情况。电脑采集器个数不限；保安人员多少不限；情况多少不限； 地点多少不限；操作简便：巡查只须一触；软件只须鼠标左键即可全部操作；报告详尽，记录日期、时间、地点、保安人员及各种情况；安装简便，只须把地点标识钮安装在巡查现场即可。 
（2）、系统特点 
● 可靠性高 
    巡查棒整体用不锈钢制造，坚固耐用。不怕摔，防震，防潮，防静电，防水性能佳。完全适用巡逻应用环境。巡查棒内采用非易失性存储器，确保数据不会丢失，即使断电数据仍可保存数年。 
● 技术含量高 
    巡查棒内置微电脑和实时时钟，可存储达60000条巡查记录，低功耗设计更使得巡查棒无需充电装置，两节电池可使用一年以上，使用成本低廉。本设计带来的另外一个优点是保证不会出现程序运行故障。 
● 使用简单方便 
    巡查棒无开关和按钮设计，无需培训即可使用。软件采用全中文菜单，容易学习和操作。 
● 巡查点设置简易 
    巡查点所用的信息钮是不锈钢封装，具有防水、防磁、防震、耐高温和低温，无须电源等优异性能，并且成本低廉，安装简便，无论在环境适应性或性能价格比均是巡查点首选载体。 
● 系统整体性能价格比高 
    应用简洁，技术精湛，价位较低。 
五、产品配置及说明

产品配置表：
	巡更系统配置：感应式巡更：（悍码5000V+  超级 坚固型）
	　
	　

	序号
	型  号
	名  称
	品  牌
	数  量
	单  价
	小  计

	1
	V2.0
	管理软件
	JWM
	1
	500
	赠送

	2
	WM-5000V+
	悍码巡更机（含皮套）
	JWM
	4
	702
	2808

	3
	WM-CV
	数据通讯线
	JWM
	1
	35
	35

	4
	WM-E01
	巡更地点纽
	JWM
	60
	13
	780

	5
	WM-E02
	巡更人员纽
	JWM
	15
	9
	135

	6
	WM-YG01
	夜光标签(选配)
	JWM
	60
	3.5
	210

	7
	合    计：
	　
	　
	　
	　
	￥3,968
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